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Principes suivant lesquels les normes EN 81-72 et NE 81-73 ont ®t® introduites dans lôAR 

du 7 juillet 1994 

 

Ces normes sont des prescriptions techniques très précises. 

Or le principe des Normes de Base nôest que de reprendre que les exigences minimales 

légalement obligatoire. 

Aussi seuls les exigences essentielles ont été reprises. 

 

Cette reprises se fait sous plusieurs angles: 

 

- Tout dôabord, pour ce qui est du fonctionnement en cas dôincendie, le point 6.1.4 reprend les 

principes de base, c.-à-d. la philosophie/le concept, de la norme EN 81-72. Il sôagit dôune 

exigence performantielle qui donne les objectifs à atteindre: « Le principe du fonctionnement 

de l'ascenseur en cas d'incendie est de ramener la cabine à un palier désigné, de permettre 

aux passagers de sortir puis de retirer lôascenseur du service normal quand un signal 

indiquant un incendie est re­u de lôinstallation de d®tection dôincendie ou du dispositif de 

rappel manuel. » 

 

- Ensuite les points 6.1.4.1 et 6.4.2.1 spécifie les aspects qui doivent satisfaire aux 

prescriptions de respectivement la norme EN 81-73 et EN 81-72. Ce nôest pas simplement 

« lôascenseur doit °tre conforme ¨ la norme X è, côest ç tel(s) aspect(s) doit(vent) être 

conforme aux prescriptions de la norme X è. Nous nôimposons pas que lôascenseur soit 

certifié norme EN 81-X, mais quôil respecte celle-ci. Sur les autres aspects, la norme reste la 

référence mais on peut légèrement différer de ce qui prescrit dans la norme. 

 

- Attention aussi: vu le principe général de droit de la non-rétroactivité, ces normes ne 

peuvent pas être imposées aux ascenseurs déjà conçus. Ceci est notifié dans un point 

« dispositions dérogatoires ». 



21 avril 2017 

Arrêté royal du 7 décembre 2016 - Ascenseurs 

 

- Les autres points reprennent les exigences essentielles, à savoir: 

- Les exigences nécessaire pour la conception du gros-îuvre. Lôid®e est que le ma´tre de 

lôouvrage nôa pas connaissance des normes ascenseurs, mais en respectant les 

prescriptions présentes dans les Normes de Base, il réalise un gros-îuvre dans lequel 

lôascensoriste est capable de placer un ascenseur conforme aux normes. 

- Les exigences minimales pour lôappareillage, lô®quipement et le fonctionnement. Ceci pour 

les ascenseurs qui entrent dans les dispositions dérogatoires et qui ne doivent donc pas 

répondre aux prescriptions des normes. 

- Les exigences décisives qui spécifient certaines options laissées libre dans les normes. En 

effet certains points de ces normes proposent parfois plusieurs solutions, ou offrent la 

possibilit® dôune alternative si lôautorit® nationale le stipule. Nous avons donc tranch® dans 

les options disponibles. 
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Par ç porte munie dôun ferme-porte débrayable», il faut comprendre : 

- Une porte qui, en utilisation quotidienne, fonctionne normalement, sôouvre et se referme sans 

force de rappel ; 

- Une porte qui, en cas dôincendie, se referme automatiquement, emp°chant ainsi la 

propagation les fumées chaudes. 

 

Par ç porte munie dôun ferme-porte permanent associé à un rétenteur», il faut comprendre : 

- Le ferme-porte est un dispositif qui, à tout moment, sollicite en permanence la porte à la 

fermeture totale ; 

- Le rétenteur est un dispositif qui, en utilisation quotidienne, maintient la porte en position 

ouverte et qui, en cas dôincendie, lib¯re la porte pour permettre sa fermeture. 

La porte devra °tre maintenue en position ouverte par le r®tenteur sans quôelle constitue une 

gêne pour la circulation des occupants. 

De plus les occupants devront veiller à ce que le dégagement nécessaire au fonctionnement de 

la porte à fermeture automatique reste libre de tout obstacle. 

 

Le ferme-porte, débrayable ou permanent, doit être conforme à la norme suivante : 

- NBN EN 1154 : Quincaillerie pour le bâtiment ï Dispositifs de fermeture de porte avec 

amortissement ï Prescriptions et méthodes d'essai 

 

Le ferme-porte débrayable doit en outre, comme le rétenteur du ferme-porte permanent, être 

conforme ¨ lôune des normes suivantes : 

- NBN EN 1155 : Quincaillerie pour le bâtiment ï Dispositifs de retenue électromagnétique pour 

portes battantes ï Prescriptions et méthodes d'essai ; 

- NBN EN 14637 : Quincaillerie pour le bâtiment ï Systèmes de retenue contrôlés 

électriquement pour blocs-portes, coupe-feu ou pare-fumée ï Exigences, méthode d'essai, 

mise en îuvre et maintenance. 
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